Carpinteria de Aluminio

AL - 8I

Envolvente phillips

u Special cap phillips head self tapping screw
@ Vis a téle téte enveloppant phillips
=7
g Medida Cincado Envasado Embalaje
=4 Size Zinc plated Packing Carton
\g Dimension Zingué Emboitage Emballage
mm. €/1.000 Und. Und.
4,2x13 53,30 500 9.000
4,2x16 59,70 500 4.500
O— 4,2x19 65,35 500 4.500
851/1 TZ 4,2x25 77,40 200 3.600
Cruz Phillips 4,2x32 9240 200 3.600
Punta atornillador 4,8x19 65,35 200 3.600
174" x 25
4,8x22 70,45 200 3.600
4,8x25 77,40 200 1.800
DA — 4,8x32 92,60 200 1.800
g51/4 TZ 4,8x38 102,75 200 1.800
Cruz Phillips 4,8x50 162,50 200 1.200
Punta atornillador 4,8x60 193,05 100 600
/4" x 50 5,5%13 7495 00 3.600
5,516 78,05 200 3.600
5,5x22 90,70 200 1.800
O Tornillo (mm) Q& 5,5x25 94,60 200 1.800
4,20-4,80 PH-2 5,5x32 128,25 200 1.800
550 PH3 5,5x38 140,20 200 1.200
o 5,5x45 160,00 200 1.200
Especificaciones 5,5%50 193,55 100 900
en pag. 125
5,5x60 243,70 100 600
5,5x70 279,85 100 600
) AL - 81 BRO
Envolvente phillips punta broca
Special cap phillips head self drilling screw
Vis a tole téte enveloppant phillips autoperceuse
Medida Cincado Envasado Embalaje
Size Zinc plated eleldgle] Carton
Dimension Zingué Emboitage Emballage
. €/1.000 Und. Und.
4,8x25 88,30 200 1.800
@ Tornillo (mm.) 0 4,8x32 104,90 200 1.800
4,8x45 145,55 200 1.200
el P2 4,8x50 165,20 200 1.200
Especificaciones 4,8x60 213,25 100 600
en pag. 125

o



