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AL - CE
Cabeza plana phillips con cono (tornillo para cierre)
Phillips special head self tapping screw
Vis a tôle tête cylindrique spécial phillips

Medida
Size

Dimension

Cincado
Zinc plated

Zingué

Cincado Negro
Black Zinc plated

Zingué Noir

Lacado Blanco
White Painted
Laqué Blanc

Envasado
Packing

Emboîtage

Embalaje
Carton

Emballage

mm. €/1.000 €/1.000 €/1.000 Und. Und.

4,2x10 24,70 36,15 84,40 500 9.000
4,2x13 24,70 36,15 84,40 500 9.000
4,2x22 34,85 51,80 105,05 200 3.600
4,2x32 47,25 74,50 144,65 200 3.600

AL - CE BRO
Cabeza plana phillips con cono punta broca (tornillo para cierre)
Phillips special head self drilling screw
Vis a tôle autoperceuse tête cylindrique spécial phillips

Medida
Size

Dimension

Cincado
Zinc plated

Zingué

Cincado Negro
Black Zinc plated

Zingué Noir

Lacado Blanco
White Painted
Laqué Blanc

Envasado
Packing

Emboîtage

Embalaje
Carton

Emballage

mm. €/1.000 €/1.000 €/1.000 Und. Und.

4,2x13 41,20 55,45 115,65 500 9.000
4,2x22 55,65 80,70 150,65 200 3.600
4,2x32 75,45 109,35 172,80 200 3.600

DIN 7991 - 8.8
Cabeza plana allen (tornillo para escuadras)
Allen countersunk head machine screw
Vis a metaux tête fraisée empreinte allen

Medida
Size

Dimension

Cincado
Zinc plated

Zingué

Cincado Negro
Black Zinc plated

Zingué Noir

Envasado
Packing

Emboîtage

Embalaje
Carton

Emballage

mm. €/1.000 €/1.000 Und. Und.

M-6x13 90,25 102,05 200 1.800

Carpintería de Aluminio  
Screws for aluminium frames · Vis pour charpentes métalliques

M-6 4

Tornillo (mm.)

 4,20 PH-2

Tornillo (mm.)

 4,20 PH-2

Tornillo (mm.)

Especificaciones  
en pág. 125

Especificaciones  
en pág. 125

Especificaciones  
en pág. 125


