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AL X PLA
Cabeza phillips especial extraplana

Phillips low head screw
Vis a tôle tête extraplate phillips

Medida
Size

Dimension

Cincado
Zinc plated

Zingué

Envasado
Packing

Emboîtage

Embalaje
Carton

Emballage

mm. €/1.000 Und. Und.

4,2x9,5 34,65 500 9.000
4,2x13 36,40 500 9.000
4,2x16 40,50 500 4.500
4,2x19 45,35 500 4.500

AL X PLA BRO
Cabeza phillips especial extraplana punta broca

Phillips low head self drilling screw · Vis a tôle autoperceuse tête extraplate phillips

Medida
Size

Dimension

Cincado
Zinc plated

Zingué

Envasado
Packing

Emboîtage

Embalaje
Carton

Emballage

mm. €/1.000 Und. Und.

3,5x9,5 37,60 500 9.000
3,5x13 41,85 500 9.000
3,5x16 44,15 500 4.500
4,2x13 43,80 500 9.000
4,2x16 44,85 500 4.500
4,2x19 52,35 500 4.500

AL - JR
Tornillo para junquillo cabeza redonda

Rounded moulding screw · Vis tête ronde spécial 

Medida
Size

Dimension

Cincado
Zinc plated

Zingué

Envasado
Packing

Emboîtage

Embalaje
Carton

Emballage

mm. €/1.000 Und. Und.

4,2x5 37,00 1.000 18.000
3/16x5 40,45 1.000 18.000
8x3/8 45,75 500 9.000

AL - JP
Tornillo para junquillo cabeza plana

Rounded moulding countersunk screw · Vis tête fraisée spécial

Medida
Size

Dimension

Cincado
Zinc plated

Zingué

Envasado
Packing

Emboîtage

Embalaje
Carton

Emballage

mm. €/1.000 Und. Und.

4,2x5 37,00 1.000 18.000
3/16x5 40,45 1.000 18.000
8x3/8 45,75 500 9.000

Carpintería de Aluminio  
Screws for aluminium frames · Vis pour charpentes métalliques

 4,20 PH-2

Tornillo (mm.)

 3,50 - 4,20 PH-2

Tornillo (mm.)

Especificaciones  
en pág. 125

Especificaciones  
en pág. 125


